
Spécifications Techniques

Matière : Polyéthylène HD 300 / 500

Hauteur : 95 et 195 mm

Épaisseur : 15 mm

Longueur de la barre : 2 m

Utilisation Optimale : -70°C à +90°C

Emboîtement : Rainuré / bouveté – 2 côtés

Pré perçage : entre axe 475

Masse volumique : 0,945 – 0,960

Contrainte au seuil (rupture) : 24-30 Mpa

Module de traction : 800 – 1200 Mpa

Module de flexion : 1150 – 1500 Mpa

Description du Produit

La plinthe de protection en polyéthylène haute densité (PEHD) est un équipement technique

robuste conçu pour la protection spécifique des bas de murs, pieds de cloisons et jonctions

sol/mur. Elle protège efficacement vos infrastructures contre les chocs répétés à ras du sol

provoqués par le mobilier roulant, les équipements de nettoyage ainsi que les engins de

manutention légers à lourds.
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Domaines d'Application Recommandés

Secteur Médical et Tertiaire : Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite (EHPAD), couloirs

de circulation, salles d'attente, bureaux, couloirs d'hôtels.

Industrie et Logistique : Entrepôts, zones de stockage, quais de chargement, ateliers de

production.

Agroalimentaire et Salles Blanches : Laboratoires, cuisines professionnelles, abattoirs,

industries pharmaceutiques, chambres froides.

Propriétés et Avantages Principaux

Protection ciblée des bas de murs : Absorbe les impacts directs au niveau du sol (pieds

de chaises, roulettes de lits, transpalettes, machines de nettoyage).

Hygiène et facilité d'entretien : Sa surface lisse non poreuse empêche la fixation des

impuretés et des bactéries. Conforme aux exigences d'hygiène les plus strictes.

Congé d'hygiène et bavette (optionnel) : Permet d'assurer une jonction étanche et

conforme aux normes sanitaires entre le revêtement de sol et la cloison.

Excellente tenue aux détergents : Insensible aux produits de désinfection hospitalière,

décapants et détergents acides ou basiques.

Pérennité du bâtiment : Évite les dégradations des pieds de cloisons sèches ou des

panneaux isothermes causées par l'humidité et les coups.
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